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EIGENSCHAPPEN/

CHARACTERISTIQUES/
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Capaciteit / capacité / capacity -0@A

Bluseenheid / unité d’extinction / unit of B-
extinguishing

%OXVUDWLQJ FDSDFLWA GoH[WLG@FWICR,Q - UH SH f

Blusmiddel / Agent extincteur / Extinguishing agent =C;0D-EO

Werkingstemperatuur / Température de FG-H;00100J-H;
fonctionnement / Operating temperature

Gemiddelde spuitduur / Durée moyenne de K--0"*L
décharge / Average discharge time

Testdruk / Teste de pression / Test pressure MNK--0+(O
Max. werkdruk / Pression max. autorisée / Max BPK--0+(O
allowable pressure

Totaal volume / Volume de l'équipement / ,JK--0Q&R*O

Volume of equipment

Hoogte cilinder / Hauteur du reservoir / Cylinder S--0TOBK--0$$
height

Diameter cilinder / Diamétre du reservoir / GS-0TOMK--0$$
Cylinder diameter

Cilinderhals draad / Filetage col du reservoir / G-0UOBK,0$$
Cylinder neck thread

Cilindermateriaal / Materiél du reservoir / V;-G
Cylinder material

Klep materiaal / Materiél de la soupape / Valve <3+,SFB
material

Veiligheidsklep / Soupape de securité / Safety valve MBFMJO+(O
$1ZHUNLQJ )LQLWLRQ 3DLQW - B=BOGK-
Geschat gewicht / Poids brut approximatif / PDK--0@A
Approximate gross weight

Totaal afmeting / dimensions total approximatif/  B-P-0U0JG-0U0,J,0
Approximate dimensions $$

Werkdruk bij 20°C / Pression de fonctionnementa  B,0+(0O
20°C / Operating pressure at 20°C

Reikwijdte / Distance de décharge / Range BB$
Verpakkingsdetails / Détails de conditonnement / =R#$&L0.(OR#%%*%0 SRHGHUVQHOE O X \45678968:+i«3>P H W
Packing details Wi#010C#XR*0*%00(OR#%0
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